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Proliant ML110 Tower G4
	


	nr max processori
	1

	processore
	One (1) Dual-Core Intel Xeon 3040 Processor (1.86 GHz, 1033 FSB)

	ram
	512MB (1x 512MB) Advanced ECC PC2 5300 unbuffered DDR2 SDRAM (667MHz) Standard
Capacità massima: 8 GB ECC PC2 4200 DDR II SDRAM (533MHz) 
4 slots totali di cui 1 occupato dalla memoria standard

	cache
	1 x 2MB L2 cache

	hard disk
	Standard: 160GB SATA NON HOT PLUG 7.2k 

Massima capacita': 910TB (1 x 160 + 3 x 250GB) 
Slot: 3 alloggiamenti disponibili, di cui 2 liberi per Hard Disk aggiuntivi
ATTENZIONE! Per poter aggiungere il secondo HARD DISK occorre acquistare il cavo cod. 413748-B21
NOTE: Per i modelli SCSI, l'inserimento del terzo disco richiede l'acquisto del kit di conversione P/N 396654-B21 HP BRACKET HDD CONVERSION KIT .

	Versione
	Tower

	Controller
	Integrated 4 port SATA controller with embedded RAID

	CD-ROM
	CD-RW/DVD-ROM Combo Drive

	Alimentatore
	370W Power Supply

	Scheda di rete
	Broadcom 5721 Gigabit NIC (installata) 10/100/1000 WOL (Wake on LAN)

	I/O slot
	4 slot totali: 1 x8 PCI Express - 1 x4 PCI Express - 2 32bit/33MHz PCI a 3.3V

	Scheda video
	Integrated 2MB video controller

	Garanzia Standard
	3 anni di garanzia sulle parti, 3 anni di manutenzione, 3 anni di supporto on site
Per maggiori informazioni contattare il Customer Support Center al 1-800-345-1518 o visitare il link http://www.hp.com/hps/carepack.

	Interfacce
	Parallel 0 - Serial 2 - Pointing Device (Mouse, PS2) 1 - Graphics 1 - Keyboard (PS2) 1 - USB 6 (2 posteriori, 2 frontali, 2 internel) - Network RJ-45 (Ethernet) 1

	Floppy Disk Drive
	Nessuno

	Dimensioni
	36.7 X 17.5 X 42.6 cm (H x W x D)

	Peso
	10.5 kg

	Sistemi Operativi Certificati
	Microsoft Windows Server 2003: Standard & Enterprise Edition (32 and 64 bit)
Microsoft Windows Small Business Server 2003
Microsoft Windows 2003 Server, Web Edition
Novell NetWare 6.5 SBS (only after SP6 release)
RedHat Enterprise Linux 4 (x86)
RedHat Enterprise Linux 4 (AMD64/EM64T)
SUSE Linux Enterprise Server 9 (x86)
SUSE Linux Enterprise Server 9 (AMD64/EM64T)
Per maggiori informazioni sulle versioni compatibili potete connettervi a:
http://www.hp.com/go/supportos

	mouse
	incluso

	tastiera
	opzionale

	Tipologia Dischi
	Non Hot Plug

	storage
	Questo server non include il Controller SCSI.
Per connettere unità di storage SCSI, va aggiunta un Controller SCSI opzionale.
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