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Proliant ML350 Tower G5

	


	nr max processori
	2

	processore
	1 x Dual-Core Intel Xeon 5120 Processor (1.86 GHz. 1066 FSB)

	ram
	1GB (2 x 512 MB) Standard; PC2-5300 Fully Buffered DIMMs (DDR2-667)
8 slot disponibili di cui 2 occupati dalla memoria standard
capacità massima: 16 GB
A parte il banco da 512MB opzionale, tutto gli altri moduli aggiuntivi sono gia' a coppie.

	cache
	4MB (1 x 4MB) Level 2 cache - 5100 Series

	hard disk
	2 x 72GB 10k SFF SAS 
Massima espandibilita': 582GB SFF SAS (8 x 72GB); 480GB SFF SATA (8 x 60GB)

	Versione
	Tower

	Controller
	Smart Array E200i Controller with 128MB and BBWC

	Scheda di Rete 
	Embedded Single NC373i Multifunction Gigabit NIC

	Scheda grafica
	Integrated ATI ES1000 Video Controller with 16 MB SDRAM Video Memory VGA connector; up to 1600 x 1200 resolution supported

	Floppy Disk
	Non incluso

	CD-ROM
	CD-RW/DVD-ROM Combo Drive

	Interfacce
	Parallel Optional parallel port available
Serial 1 (optional 2nd serial port available)
Pointing Device (Mouse) 1 
Graphics 1
Keyboard 1
Network RJ-45 2 (1 dedicated for iLO 2)
USB 2.0 Ports 6 (2 front, 2 rear, 2 internal)

	Sistemi operativi certificati
	Microsoft Windows Server 2003/R2 (Standard, Web, and Enterprise Editions)
Microsoft Windows Small Business Server 2003
Microsoft Windows 2000 Server and Advanced Server
Novell NetWare 6.5/Open Enterprise Server
LINUX (Red Hat, SuSE)
OpenServer 5.0.7/6.0
UnixWare 7.1.3/7.1.4

Per maggiori informazioni sulle versioni compatibili potete connettervi a:

http://www.hp.com/go/supportos

	Garanzia
	3 anni sulle parti, 3 anni di manodopera, 3 anno di supporto on-site

	Alimentatore
	1000-Watt CE-mark compliant Hot-Plug power supply
Optional second Power Supply provides redundant operation

	Dimensioni
	21.87 x 48.26 x 60.96 cm (HxWxD)

	tastiera
	opzionale

	Mouse
	opzionale

	storage
	Questo server non include il Controller SCSI. Per connettere unità di storage SCSI, va aggiunta un Controller SCSI opzionale.
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